
Rengöring av lameller 

Underhåll
Hårdvarusystemet är underhållsfritt. 

Varning för fall
Vid underhåll eller reparation av lamellgardin finns risk för fall från t.ex. stege. Säkerställ att stegen står stadigt på 
underlaget. Använd lämpliga arbetsskor och studera stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken. 
Iakta största försiktighet vid arbete på hög höjd, p.g.a. olycksrisk. 

Manövrering med dragstav
Med dragstaven kan man dels skjuta lamellpaketet i sidled samt vinkla lamellerna. Lamellerna MÅSTE vara i helt öppet 
läge vid manövrering i sidled. (i stängt läge spärras produkten för sidoförflyttning)  

Manövrering med draglinor/kulkedja
Manövrering i sidled sker med den släta linan. Vinkling av lamellerna sker med kulkedjan. 

Varning för hängande linor
Linor (loopar) som inte har delbara linknoppar skall aldrig finnas i en höjd som barn kan nå. Produkten ska alltid 
monteras enligt gällande barnsäkerhetslagar om det finns risk att barn kommer vistas i rummet där produkten 
monterats. StyRa® Levererar alltid barnsäkra produkter. 

Motoriserade lamellgardiner
Om ni upptäcker fel på motor eller kablage till motorn, dra genast ur strömkontakten/stäng av strömmen till motorn och 
ring en servicetekniker. 
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