
StyRa® Pergolazip PZ440

Användning och underhåll
Korrekt användning och underhåll ökar solskyddets livslängd kraftigt. Använd inte solskyddet som regn- eller 
vindskydd. Använder du en vattentät väv rinner vattnet av fritt på sidorna av förlängningsstången. Det finns ingen 
vattenuppsamlingsmekanism under styrskenorna. Regelbundet underhåll förhindrar onödigt slitage och 
driftsproblem.

Rengöring
Rengör tyget genom att torka med en lättare borste. Envisa fläckar rengörs lättast med varmt vatten och lätt 
rengöringsmedel. Skölj med rikliga mängder vattten. Låt alltid tyget torka innan du rullar upp det igen (även efter 
regn). 

Stativet rengör du med endast vatten. Aggressiva rengöringsmedel kan påverka beläggningar och skyddslager.

Motorisering 
En produkt som är motoriserad kan behöva justeras med åren. Se separata bruksanvisningar för motorinställningar 
eller kontakta din återförsäljare som levererat produkten.  

VARNING!  
Låt alltid en behörig elektriker göra fasta elinstallation. Skulle det misstänkas ett fel på elektriska komponenter eller 

kablage kontakta behörig elektriker eller fackman för bedömning och eventuell service. 
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