Art: kddoc259

SlY

Drift- & Skotselrad
StyRa® Screen S620, S720

Rengéring av stativet

Stativet ar av hog kvalitet och kréaver inget speciellt underhall for dess funktion. Stativet utsatts dock for smuts och
fororeningar vilket bor rengéras minst en gang per ar for bésta finish. Anvand mjuk trasa och ljummet vatten. Anvand
inte hogtryckstvatt eftersom det kan skada vaven och ev. elektrisk utrustning.

Rengéring av vav

Ta bort enklare flackar med mjuk borste. Kvarvarande smuts kan sedan tvéattas bort med en enkel mild tvalldsning (t
ex: Bliw) och llummet vatten. (Obs! Ej maskintvatt) Anvand inte Yes diskmedel eller Sapa.

For svarare flackar och mogel - tvatta med en 10sning som innehéller 1 kopp (240 ml) blekmedel (undvik medel med
peroxider) och 1/4 kopp (60 ml) mild tval utspadd med 4 liter vatten. Skolj darefter noggrant for att fa bort alla
tvalrester. Lat sedan tyget torka utomhus.

Byte av vav
Stativet har en langre livslangd &n vad vavarna har och darfér finns méjligheten att byta vavarna. Kontakta din
aterforsaljare for mer information om ny véav.

Granslagen
Om granslagen behdver andras, hanvisar vi till bruksanvisning om motorn som medféljer produkten. Eller kontakta din
aterforséljare.

Anvandning

StyRa® Screen S620 anvands som utvandigt solskydd pa fonster. Produkten regleras med motor alternativt manuellt
bandreglage. Motorerna &r instéllda av installatéren med grénslagen uppe och nere och regleras med fijarrkontroll,
tryckknapp eller automatik. Kontakta din aterférsaljare vid ev. driftstorningar. Manuellt bandreglage borras oftast in
genom yttervagg/karm och regleras inifran. Bandet ska alltid regleras i rat vinkel mot bandlaset, annars riskeras att
bandet fransar sig. Vid ev, skador pé dragbandet kontaktas fackman for utbyte av band.

VARNING!

Vi rekommenderar alltid att en fackman installerar/monterar produkten. Vid byte av vav eller om en service skulle
kravas rekommenderar vi alltid att en fackman utfor arbetet. Kontakta darfor din aterforsaljare som levererat
produkten.





